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Traitement Percutané de 'Hallux Valgus
Vis biseautées totalement filetées 3.0 / 4.0 mm

Téte biseautée - Ancrage cortical maximisé

Empreinte Exact-T®- Précision \
Broche de réduction - Translation métatarsienne controlée \
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Les vis Nexis PECA® sont indiquées pour traiter un large panel d'indications du pied, notamment pour la correction d’hallux valgus
avec Chevron Percutané et ostéotomie d’Akin.

Cette gamme de vis a téte biseautée, totalement filetée, permet d’offrir un montage stable en maximisant I’ancrage cortical tout en
préservant les tissus mous. L’empreinte Exact-T® permet un positionnement trés précis de la vis lors de son insertion en percutané
sous controle radiographique.

PECA”®, Vis Biseautées Totalement Filetées

Vis de neutralisation avec filetage total - pas constant :
Ancrage osseux optimal pour une fixation stable

Téte biseautée (40°) : Auto-taraudante & auto-perforante :
Ancrage cortical maximisé Insertion facilitée
et préservation des
tissus mous /
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Rétro-taraudant :
Retrait facilité

Empreinte Exact-T® :
Positionnement exact de la téte de vis biseautée.
/ Couple de serrage optimum.

Gamme PECA’

Les vis PECA®, en alliage de titane (TGAV ELI anodisé) sont disponibles en diamétre 3.0 mm et 4.0 mm. L’instrumentation posséde un
code couleur pour une identification plus aisée.

2 93 mm & 94 mm
) nexis | nexis

Tournevis Exact-T8 Exact-T10
Longueur 16 - 48 mm* 26 - 60 mm*
Broche CoCr @ 1.0 mm CoCr @ 1.4 mm
Foret @ 2.0 mm @ 3.2 mm

* Incréments de 2 mm. * Incréments de 2 mm.
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PECA®, Instrumentation Spécifique & Percutanée

L’ancillaire PECA® combine une instrumentation spécifique aux vis PECA® et une instrumentation percutanée pouvant étre
associées a des fraises percutanées stériles, pour une mise en place rapide et précise.

> Instruments Percutanés :

Rapes percutanées

Rugine double embout

|

Rugine simple embout

|

Levier de translation double embout
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> Broche de Réduction a usage unique :
Une pointe rigide et biseautée pour une insertion aisée, Tige flexible
associée a une tige flexible pour faciliter la translation
métatarsienne.

> Technologie Exact-T°®, Innovation brevetée :
Permet de déterminer la bonne orientation de la téte de vis

pour étre le plus anatomique possible, tout en optimisant Pointe rigide
|'utilisation de la fluoroscopie durant la phase finale d'inser- et biseautée
tion.

: > Empreinte Exact-T®:
\{)) | Le détrompeur permet le positionnement de I'embout du
L

tournevis dans une position unique.

> Guide Visuel :

La forme biseautée du tournevis, identique au biseau de la
vis, et un marquage laser permettent d’identifier visuelle-
ment la position de la vis et de s’assurer qu’elle sera
positionnée correctement sur la corticale médiale.

> Instrumentation QuickStep :
Les forets se montent directement sur le passe-broche pour une précision de forage.

> Fraises Percutanées Stériles a usage unique :
Disponibles en complément de la gamme PECA®.
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